
PP RCT - PPR BETA® EN ROLLO
Nuevo

 Permite optimizar el uso del material reduciendo 
mermas.

 Ideal para largos tramos de instalación.

 Producto de fácil transporte, manipulación y 
almacenamiento. 

 Rollos de 50, 100 y 150 metros en 20, 25 y 32mm

Superintendencia de Servicios Sanitarios
Superintendencia de Servicios Sanitarios



	» PP RCT - PP R BETA® Fabricado en Polipropileno Random cristalino, resistente a la temperatura.
	» Materia prima marca ® , creada y fabricada por uno de los principales productores de 

Polímeros del mundo, Borealis Group (Viena, Austria) Europa.

PP RCT - PP R  BETA® Considera un proceso de polimerización que ha logrado una estructura más lineal 
obteniendo cristales grandes y con mayor resistencia. Condición favorable para la obtención de mejores pro-
piedades mecánicas y físicas que el PP R normal. Como resultado obtenemos un producto que con idénticas 
condiciones de presión y temperatura que el PP R normal pueda tener menores espesores aumentando, de 
esta forma, el caudal de agua a distribuir.
Nota: BOREALIS® corresponde a una marca comercial registrada por Borealis AG
PP R BETA® Es Marca Registrada de Hoffens S.A.

Ventajas del Producto 
	» No se corroen en comparación con el cobre
	» Unión a través de conexiones termofusionadas (Unión molecular – una sola pieza)
	» Compatibilidad a través  de conexiones con Hilos con otros sistemas mas 

tradicionales utilizados para la conducción de  agua fría y caliente. 
	» Alta resistencia al medio externo (sismos). Resistente al contacto con Cal, 

Cemento y otras sustancias corrosivas, ausencia de sarro.
	» Superficie lisa y libre de porosidades, mínima perdida de carga. Garantiza el flujo 

interno
	» Durabilidad mayor a 50 años.
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La marca PPR Beta®, es una marca registrada de propiedad industrial y de uso exclusivo de Hoffens S.A., según registro de Instituto Nacional de 
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Ventajas del Producto en Rollo 
	» Su presentación en rollo facilita el traslado de mayor cantidad de metros lineales 

por transportes realizados.
	» Permite tener a disposición mayor cantidad de metros lineales que disminuyen  

la cantidad de uniones a instalar. 
	» Cubre mayor cantidad de metros lineales de instalación en obra en un solo 

producto.
	» Minimiza la probabilidad de presentar focos de filtración.
	» Es inerte, atoxica, no afecta el color,  sabor u olor del liquido transportado. Evita 

la proliferación de bacterias en su capa interna.

PP RCT - PPR BETA® en rollo
Código Descripción Rollo

90093 20mm S3.2 (PN16) 100 m
90094 25mm S3.2 (PN16) 100 m
90095 32mm S3.2 (PN16) 100 m
90096 20mm S3.2 (PN16) 50 m
90097 25mm S3.2 (PN16) 50 m
90098 32mm S3.2 (PN16) 50 m
90099 20mm S3.2 (PN16) 150 m


